DISSOCIATORE D'ACQUA

GENERANTE IDROGENO ED OSSIGENC

WATER DISSOCIATOR

GENERATING HYDROGEMN AND OXYGEM

FRODUZIONE IDROGEND
HYDROGEN PRODUCTION

FRODUZIONE OSSIGEND
OXYSEN PRODUCTION

FRESSIONE MAX
MaX PRESSURE

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

CONSUMO ACOUA
WATER CONSUMPTION

TENSIONE ALIMENTAZIONE
SUPPLY VOLTAGE

FREQUEMNZA
FREQUENCY

DIMEMNSIOME I x wx h
SEE lxwzx h
DISSOCIATORE FRODUCTION UNIT

LINITA® D CONTRCLLC
CONTROL UNIT

TRASFORMATORE A TRANSFORMER
PESO

WEIGHT

DISSOCIATORE FRODUCTION UNIT

LINITA' DI CONTROLLO
CONTROL LINIT

TRASFORMATORE A TRANSFORMER

PUREZZIA GAS H:
PURITY OF GAS Hz

FUNTC DI RUGIADA
DEW FOINT

* MASSIMA PRODUZIONE
MAaX PRODUCTION

22.000 1/h*

11000 1/h*

3+ 6 bar

119 KWh*

18 I/h*

400 Yac
TRIFASE
400 Vac
THREE -FHASE

50/60 Hz

245150215 cm

b0 cm
5xR3xll5 om
2000 kg
200 kg
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Transtormer

DISSOCIATORE DI MEDIO - ALTA CAPACITA PARTICOLARMENTE
[NDICATC PER TRATTAMENTI TERMICI; OSSITAGLID; SALDOBRASATURE
PEZZ] DI GRANDI DIMENSIONI; LAVORAZIONI VETRO E CRISTALLOD,
FORNI DI SINTERIZZAZIONE E TRATTAMENTO TERMICO;
RAFFREDDAMENTO ALTERNATORI DI MEDIA POTENZA, ALIMENTAZIONE
DI IMPIANTI AUTOMATIC] D1 SALDOBRASATURA MULTISTAZIONE. ALTA
ECONOMIA DI ESERCIZIO; FUNZIONAMENTO TRIFASE,; GAS PRODOTTI
4 BASSA PRESSIONE; GAS PRODOTT] PRE-ESSICCATI CON UNITA
CHILLER. RAFFREDDAMENTO CON SCAMBIATORE INTERNO
LIQUIDO ACQUA; PRERISCALDAMENTO ALUSILIARIO PER AMBIENTE
FREDDI. PREALLARME RISERVA ACQUA NEL SERBATOIO ESTERMO;
CONTROLLO ELETTRONICO CON DISPLAY ALFANUMERICO E
DIAGNOSTICA 1IN CHIARQ (MULTILINGUE). TRASFORMATORE
D'ISOLAMENTO DALLA RETE. SISTEMA DI TELESORVEGLIANZAS
REGOLAZIONE.

MEDIUM-HIGH CAPACITY DISSOCIATOR PARTICULARLY SUITABLE FOR
THERMAL TREATMENTS, OXYGEN CUTTING, LARGE S[ZED BRAZE
WELDING PIECES; GLASS AND CRYSTAL WORKING, SINTERING AND
THERMAL TREATMENT OVENS, MEDIUM FPOWER COOLING
ALTERNATORS, FEEDING OF AUTOMATIC MULTISTATION BRAZE
WELDING SYSTEMS. HIGH ECONOMICAL EFFICIENCY, THREE-PHASE
OPERATION, GASES PRODUCED AT LOW PRESSURE; GASES PRODLUCED
PRE-DRIED WITH CHILLER UNIT. COOLING WITH INTERNAL EXCHANGER
LIQUID/WATER ; AUXILIARY PRE-HEATING FOR COLD EMVIRONMENTS.
WARNING SIGNAL FOR WATER SUFPPLY IN EXTERMAL TANK,
ELECTROMIC CONTROL WITH ALFHANUMERIC DISPLAY AND SIMPLE
DIAGNOSTIC MESSAGES (MULTILINGUALY. METWORK [SOLATION
TRANSFORMER. REMOTE CONTROLY REMOTE MONITORING SYSTEM,
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