DISSOCIATORE D'ACQUA
GENERANTE IDROGENO ED OSSIGENO

WATER DISSOCIATOR
GENERATING HYDROGEN AND OXYGEN
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DISSOCIATORE DI MEDIO - ALTA CAPACITA PARTICOLARMENTE
INDICATO PER TRATTAMENTI TERMICH, OSSITAGLIO; SALDOBRASATURE
PEZZI DI GRANDI DIMENSIONI; LAVORAZION| VETRG E CRISTALLO;
FORMI DI SINTERIZZAZIONE E TRATTAMENTO TERMICO;
RAFFREDDAMENTO ALTERNATORI DI MEDIA POTENZA, ALIMENTAZIONE
D IMPIANTI AUTOMATICI DI SALDOBRASATURA MULTISTAZIONE. ALTA
ECONOMIA DI ESERCIZIO; FUNZIONAMENTO TRIFASE, GAS PRODOTTI
A BASSA PRESSIONE; GAS FRODOTTI PRE-ESSICCATI CON UNITA
CHILLER. RAFFREDDAMENTO CON SCAMBIATORE INTERMO
LIQUIDG/ ACQUA, PRERISCALDAMENTO AUSILIARIO PER AMBIENTE
FREDDI. PREALLARME RISERVA ACCQUA NEL SERBATOIO ESTERMNO,
CONTROLLO ELETTRONICO CON DISPLAY ALFANUMERICO E
DIAGNOSTICA IN CHIARO (MULTILINGUE). TRASFORMATORE
D'ISOLAMENTO DALLA RETE. SISTEMA DI TELESORVEGLIANZAS
REGOLAZIONE.

MEDIUM-HIGH CAPACITY DISSOCIATOR PARTICULARLY SUITABLE FOR
THERMAL TREATMENTS, OXYGEN CUTTING, LARGE SIZED ERAZE
WELDING PIECES, GLASS AND CRYSTAL WORKING, SINTERING AND
THERMAL TREATMENT OVENS, MEDIUM FOWER COOLING
ALTERMATORS; FEEDING OF AUTOMATIC MULTISTATION BRAZE
WELDING SYSTEMS. HIGH ECONOMICAL EFFICIENCY; THREE-FHASE
OPERATION, GASES PRODUCED AT LOW PRESSURE, GASES PRODUCED
PRE-DRIED WITH CHILLER UNIT. COOLING WITH INTERNAL EXCHANGER
LIQUID/ " WATER S; AUXILIARY PRE-HEATING FOR COLD ENVIROMMENTS.
WARMING SIGNAL FOR WATER SUPPLY [N EXTERMAL TANK;
ELECTRONIC CONTROL WITH ALPHANUMERIC DISPLAY AND SIMPLE
DIAGNOSTIC MESSAGES (MULTILINGUAL)., METWORK [SOLATION
TRANSFORMER. REMOTE CONTROL REMOTE MOMITORING SYSTEM.
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