Bearbeitungsprotokoll

OTEC

PRAZISIONSFINISH

Handler: OTEC Vertriebsgesellschaft Musternummer: 1 Herstellungsverfahren: Dreh- und Frasteil
Kunde: Siemens Dematic AG Versuchsaufgabe: entgraten nach Zeichnung sonstiges
Ansprechpartner: Herr Michael Lang Werkstiickname: Dreh- und Frésteile Mit Magnetpolierer vorbehandelt []
Muster erhalten am:  28.01.04 Spaltsystem:
Bearbeitung am: 08.03.04 Menge: 0 Wasserdurchlauf:
Protokoll-Nr: 681 Material: Aluminium Compound-Wasser-Konzentration: 3 %
Testserie: 390 Intervall:
Maschine Schritt Nr. Zeit Bearbeitung Media Compound Drehzahl
ECO 1x18
1 20 Min. Nassschleifen PA 10 Kunststoffschleifkdrper SC 5 Compound 9

Bearbeiter: Walfried Woelk

Dienstag, 6. April 2004
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Handler:

Kunde:
Ansprechpartner:
Muster erhalten am:
Bearbeitung am:
Protokoll-Nr:
Testserie:

OTEC Vertriebsgesellschaft
Siemens Dematic AG

Herr Michael Lang

28.01.04

08.03.04

681

390

Bearbeitungsprotokoll f;'oTEC

Musternummer:
Versuchsaufgabe:
Werkstiickname:

Menge:

Material:

1
entgraten nach Zeichnung
Dreh- und Frésteile

0

Aluminium

PRAZISIONSFINISH

Herstellungsverfahren: Dreh- und Frasteil
sonstiges

Mit Magnetpolierer vorbehandelt []
Spaltsystem:

Wasserdurchlauf:
Compound-Wasser-Konzentration: 3 %

Intervall:

Dienstag, 6. April 2004
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Test 390-681
Teil Nr. 4

Bildausschnitt vergréBert

unbearbeitet bearbeitet




Test 390-681
Teil Nr. 3

Bildausschnitt vergrifert

unbearbeitet bearbeitet




Test 390-681
Teil Nr.1

unbearbeitet bearbeitet




